
定向耦合器/功率分配器是专为分布式无线对讲系统设计的射频信号分配设备，

在提供射频信号等比和不等比分配时，亦能经由特殊的电路将直流电馈送到输

出端，为天馈分布系统的末端天线提供所需要的电力。

产品具备普通型不具备馈电能力的分配器和可馈送电力的分配器，为不同需求

的天馈分布系统所使用，但具备高度的识别性和良好的性能一致性，是智能天

线应用中不可缺少的组成部分。

产品特点
· 带内波动小

· 插入损耗低

· 易安装辨识

· 体积小

· 应用：馈电

产品指标

频率范围

承载功率

驻波比

馈电电压

馈电电流

阻抗

射频接口类型

工作温度

工作湿度

88-108/136-174/350-390/400-470/800-870

100W

≤1.5dB

5-28V

≤10A

50Ω

N型母头

-20~55℃

≤ 95%

定向耦合器/功率分配器

规格 参数

V1.00

订货信息

常规耦合/功分器
EVPD-2 LT：88-870MHz，插入损耗≤3.5dB，100W，IP53，HYCDN24Y
EVDC-10 LT：150-390MHz，插入损耗≤1.0dB，耦合损耗10±2dB，100W，IP53，HYCCN41Y
EVDC-10 LT：350-870MHz，插入损耗≤1.0dB，耦合损耗10±2dB，100W，IP53，HYCCN44Y
EVDC-15 LT：350-870MHz，插入损耗≤0.5dB，耦合损耗15±2dB，100W，IP53，HYCCN54Y
EVDC-20 LT：88-870MHz，插入损耗≤0.5dB，耦合损耗20±3dB，100W，IP53，HYCCN64Y

馈电耦合/功分器
MAPD-2：88-870MHz，插入损耗≤3.5dB，100W，IP65，HYCDF24Y
MADC-10：350-870MHz，插入损耗≤1.0dB，耦合损耗10±2dB，支持馈电，100W，IP65，HYCCF44Y
MADC-15：350-870MHz，插入损耗≤0.5dB，耦合损耗15±2dB，支持馈电，100W，IP65，HYCCF54Y
MADC-20：88-870MHz，插入损耗≤0.5dB，耦合损耗20±3dB，支持馈电，100W，IP65，HYCCF64Y


