
信号剥离器是一款专为无线对讲系统设计的多路射频信号分配均衡设备，具有

易于设计和性能表现稳定的特点，为无线对讲系统基站上下行信号多路分配提

供了稳定优质的信号处理。采用从主信号剥离小信号的方式，实现信号多单元

扩展，同时能兼容多载波容量系统，具有低驻波、端口间隔离和功率承载功能

优点。

工作原理

产品特点
· 组网结构灵活

· 扩展性强

· 端口插入损耗低

· 功率容量大

· 支持对讲机系统制式 DMR，Tetra，PDT，模拟

产品指标

频率范围

插入损耗

耦合损耗

端口隔离

驻波比

单端口承载功率

端口阻抗

耦合端口数

直通端口数

射频接口类型

设备重量

工作温度

工作湿度

VHF：87-170 MHz  UHF：350-470MHz

≤0.5dB

29±1

≥20dB

≤1.5dB

50W

50 Ω

6

1

N型母头

7 kg

-20~55℃

≤ 95%

信号剥离器

将下行/上行的射频信号均衡的分拆成多路，送往后级的光纤射频近端或接收分路器。采用上下行对

等设计来确保对于整个信号通路损耗平衡。在剥离多路信号后，主信号在较低的插损后，仍可直接用

于射频天线的输出。

规格 参数

V1.00

订货信息
R-EVDC-BLST-D：VHF,87-170MHz， N-Female，1U，HYMBC6A1D
R-EVDC-BLST-U：VHF,87-170MHz， N-Female，1U，HYMBC6A1U
R-EVDC-BLST-D：UHF,350-470MHz，N-Female，1U，EDE1AD6xCZ1
R-EVDC-BLST-U：UHF,350-470MHz，N-Female，1U，EDE1AU6xCZ1 


