
Mark1000系列数字常规信道机，除了具备传统常规通信能力外，还增加了数

据及智能控制能力，使得在智慧建筑的使用和运维方面得到了加强。设备具备

标准的DMR双时隙通信能力，并与DistriNET分布系统高度融合，提升了用户

在建筑中通信的体验。此外，设备也考虑了高效的管理模式，不具备全面系统

及设备理论知识的维护人员也可以通过智能的管理方式，实现设备的实时高效

管理。

工作原理

产品特点
· 全新工业设计外形，高品质的保证

· 支持快速接入全网分布系统

· 标准数据协议，访问更稳定

· 符合DMR标准

· 支持数据/语言通信 

· 远程监控功能，支持网讯云平台接入管理

规格

支持频段

信道间隔

调制方式

信道数

载波频率误差

灵敏度

互调衰减

共信道抑制

参数

137-174/350-400/400-470MHz

12.5kHz/25kHz

4FSK

16

≤0.5ppm

≤-120dBm，误码率为5%

共存≤-50dB， 共址≤-70dB

≥-12dB，误码率＜5%

≤-57dBm（不发射时，9kHz～1GHz）

≤-47dBm（不发射时，1GHz～12.75GHz）
传导发射杂散阻塞

产品指标

4FSK调制方式

4FSK调制频偏误差

杂散发射

最大调制限制

端口阻抗

射频端口规格

防护性能

防护等级

设备重量

设备尺寸

安装方式

工作温度

工作湿度

智能数字信道机 Mark1000 MAX

采用标准数字DMR信道，提供通信对讲终端用户语音或数据信息的交换，将在接收频率上接收到的一方信号经过频率转换处理后在发射频率

上发送给通信的另一方。同时每对收发频率组成的信道机可以提供二个数字时隙，每个时隙满足一个数字通话组工作，由多个信道机组成可

支持更多的通话组。

设备支持数据访问可以提供后台对信道机数据的完成采集分析。实现设备全面数据检测，数据上传功能，实现与网讯云平台联动，远程管理

设备。

12.5kHz仅数据：7K60FXD; 12.5kHz数据和语音：7K60FXW

≤5.0%

-36dBm≤1GHz,-30dBm>1GHz

±2.5 kHz

50 Ω

N-K

防静电

IP40

8.7kg

490mm*435mm*90mm

机柜安装

-30℃～+60℃

≤ 95%



本地状态显示

本地监控方式

远程监控模式

监控信息

单色指示灯

PC电脑

本地平台or云平台

分类告警，状态参量，设备信息

显示与监控

V1.00

订货信息
Mark1000 MAX VHF：137~174MHz，25W，功能网讯平台，IP40，HYPSMXI10
Mark1000 MAX 350M：350~400MHz，25W，功能网讯平台，IP40，HYPSMXI30
Mark1000 MAX UHF：400~470MHz，25W，功能网讯平台，IP40，HYPSMXI40 


