
工作原理

产品特点
· 外形超薄美观，易融合于环境；

· 宽带设计，支持多种频段 ;

· 直观的工作状态让故障无以遁形；

· 内置蓝牙模块，提供室内定位数据 ；

· 支持网讯云平台接入管理，支持远程状态监测。

规格 参数

产品指标

智能天馈

智能天馈分布采用了馈线供电技术，通过射频电缆共同传输供电给天线，给予天线智能化功

能动力来源。这使得天线具备进行信号智能分析，实现信号强度判断及自我检测的能力。

智能天馈分布除了实现传统对讲信号覆盖的能力外，同时天线设备提供工作状态及信号强度

提示，通过目测即可实现对于设备运行状态以及信号覆盖效果的确认。新款智能天馈分布的

天线优化了外观及尺寸，做到行业最轻薄，既能外露安装融入建筑合为一体，又不失功能，

提供更好的使用体验。

全新智能天馈分布凭借内置的芯片和同轴线缆供电技术，可提供更多的智慧接入能力，

让专网通信系统真正和业务结合在一起。产品内置提供定位用途的窄带物联用途智能硬

件，帮助您实时获取精准的对讲机位置数据，并通过数据回传，实现在线巡更，远程数

据采集等业务应用，满足您智能化监控、决策和运维的诉求。
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订货信息

E-ANTO LT：150-390MHz，外观蘑菇头，IP65，HYAIOCN1N
MA10：350-870MHz，外观超薄型，IP65，HYAIOCN4Y
MA11：350-870MHz，外观超薄智能型，状态指示灯，支持馈电，IP65，HYAIOCL4Y
MA12：350-870MHz，外观超薄智能蓝牙型，内置定位信标，状态指示灯，支持馈电，IP65，HYAIOCB4Y

频率范围

辐射规格

极化方式

天线增益

承载功率

（馈电）电源

（馈电）电流

驻波比

阻抗

防护等级

射频端口规格

工作温度

工作湿度

88-108/136-174/350-390/400-470/800-870

全向吸顶

垂直

0±3dBi

≥100W

5-28V/CD

≤10A

≤1.5dB

50±Ω

IP65

N型母头

-20~55℃

≤ 95%


