
频率范围

工作带宽
插入损耗
收发频率间隔
无源交调
收发隔离度
收发隔离度
最大承载功率
驻波比
阻抗
防水防尘标准
防护性能
射频接口类型
MTBF
设备重量
工作温度
工作湿度

VHF：136-174 MHz  
UHF1：350-390MHz  
UHF2：400 - 470 MHz 
UHF3：800-870MHz
1.5-15MHz 
≤2.5dB
4-45MHz
≤ -117 dBc 
≥75dB
≥75dB
50W
≤1.5:1
50 Ω
IP40
防雷击，防静电
N型母头
≥ 30,000 小时
10kg
-20~55℃
≤ 95%

双工器

双工器是一款专为无线对讲系统设计的专属配套产品，用于实现系统信号

的收发合路。本规格产品具有高隔离度及宽带技术，确保发射和接收信号

的相互隔离。有效保证通信正常和信道机安全的同时，能够适用于多载波

的繁忙系统。

工作原理
双工器，又称天线共用器，是异频双工电台、中继台的主要配件，用于发射和接收讯号合路并实现信号之间的隔离，保证接收和发射都能同

时正常工作。产品采用谐振腔体设计，满足收发频段更大的带宽及之间更高的隔离指标。

产品特点
· 多谐振腔设计，支持最大4M上下行带宽

· 上下行高隔离度，防止发射对接收端影响

· 反向隔离设计，有效保护信道机发射机

· 带通设计，预防带外干扰

· 多种规格，兼容各种载波容量系统

· 支持对讲机系统制式 DMR，Tetra，PDT，模拟

规格 参数

产品指标

V1.00

订货信息
E-SGQ150D ：VHF，163.0-166.3MHz/157.3-160.6MHz，5.7MHz，2U，HYMDF2A10
E-SGQ400N：UHF2，413-414.5MHz/403-404.5MHz，10MHz，1U，EDULN4N1CZ2
E-SGQ400N：UHF2，422.5-424MHz/412,5-424MHz，10MHz，1U，EDULN4N1CZ1
E-SGQ350D：UHF1，361-366MHz/351-356MHz，10MHz，2U，EDUPB5H1CZ1
E-SGQ380D：UHF1，382-386MHz/372-376MHz，10MHz，2U，EDUPB4H1CZ1
E-SGQ400D：UHF2，420-424MHz/410-414MHz，10MHz，2U，EDULB4H1CZ1
E-SGQ400D：UHF2，412-416MHz/402-406MHz，10MHz，2U，EDULB4H1CZ2
E-SGQ800D：UHF3，851-866MHz/806-821MHz，45MHz，2U, EDUPGFH1CZ1 


