
频率范围
输入端口数量
输出端口数量

端口隔离度

无源交调
输入输出驻波比
输入端口承载功率
端口阻抗
防水防尘标准
防护性能
射频接口类型
MTBF
设备重量
工作温度
工作湿度

VHF:136-174 MHz  UHF1:350-390MHz  UHF2:400 - 470 MHz
2~8
1
≥ 45 dB @136-174 MHz
≥ 45 dB @350-390 MHz
≥ 45 dB @400-470 MHz
≤ -117 dBc
≤1.5:1
≥50W
50 Ω
IP40
防雷击，防静电
N型母头
≥ 30,000 小时
9kg
-20~55℃
≤ 95%

宽带耦合信道机合路器

宽带耦合信道机合路器是一款专为无线对讲系统设计的专属配套产品，具

有高可靠性和优异的信号质量。采用宽带耦合技术，可以提供多种规格，

兼容各种载波容量系统，并且具有低损耗、低驻波、专属端口隔离度设计

和高功率承载及散热设计等优点。

工作原理
宽带耦合信道机合路器采用耦合器来传输输入端口和输出端口之间的信号。耦合器被设计成尽可能减少信号损失和干扰，从而提供强大而清

晰的信号。能够在广泛的频率范围内运行，使其成为多种应用的理想选择。

产品特点
· 采用宽带耦合设计，低损耗、低驻波

· 专属端口隔离度设计，预防载波干扰

· 高功率承载及散热设计，提高稳定性

· 无线对讲系统专属配套产品

· 多种规格，兼容各种载波容量系统

· 支持基站系统信道容量范围 2~12信道，8信道以上需要用户定制

· 支持对讲机系统制式 DMR，Tetra，PDT，模拟

规格 参数

产品指标

V1.00

订货信息
E-FH150-2：VHF， 2-Port，163-167MHz， 插入损耗≤ 4.0 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，HYMFC2A10
E-FH150-4：VHF， 4-Port，163-167MHz， 插入损耗≤ 7.5 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，HYMFC4A10
E-FH350-4：UHF1，4-Port，350-390MHz，插入损耗≤ 7.5 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，ECM1B042CZ2
E-FH400-2：UHF2，2-Port，400-470MHz，插入损耗≤ 4.0 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，ECM1B022CZ1
E-FH400-4：UHF2，4-Port，400-470MHz，插入损耗≤ 7.5 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，ECM1B042CZ1
E-FH400-6：UHF2，6-Port，400-470MHz，插入损耗≤ 9.5 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，ECM1B062CZ1
E-FH400-8：UHF2，8-Port，400-470MHz，插入损耗≤ 11.0 dB，IP40， N-Female，2U，9kg，ECM1B082CZ1


